semtu

Sem®Curing Binder

Kaksikomponenttinen, hartsipohjainen betonin jalkihoitoaine, joka toimii myos

polynsidonta-aineena

Kayttoalueet

Sem®Curing Binder on kaksikomponenttinen,
veden kanssa laimennettava jalkihoitoaine seka
vaaka- etta pystypinnoille. Se muodostaa vasta-
valetun, viimeistellyn betonin pinnalle pysyvan
suojakalvon, joka estda veden haihtumisen beto-
nin kovettumisvaiheen aikana ja vahentaa olen-
naisesti pinnan pdlyamista. Tuotetta kdytetaan
betonilattioissa, -seinissa ja ulkotilan betoniraken-
teissa.

Sekoitusohje

Tuote toimitetaan kahdessa 1 kg astiassa, kompo-
nentti A (perusaine) ja komponentti B (kovete).
Komponentit sekoitetaan keskendan osasuh-
teessa 1:1. Sekoita komponentteja tehokkaalla
sekoittimella eri nopeuksilla, kunnes saat tasaisen
valkoisen seoksen. Jatka sekoittamista ja lisaa va-
hitellen 14 osaa puhdasta vetta seokseen. (Jos
kaytat 1 kg annokset kokonaan, tulee osien sum-
man olla: 1+1+14 = 16, eli 16 kg valmista ainetta.)
Seos on kayttdkelpoinen n. 2 tuntia +20 °C:ssa.

Riittoisuus

Tarvittava maara on riippuvainen pinnan huokoi-
suudesta - yleensa 70 - 100 g/m? per kerros.
Kayttotilan [dmpdtilan tulee olla +10 °C...+35 °C.

Levitys

Sem®Curing Binder levitetaan pinnalle mieluiten
ruiskulla. My6s telaus tai harjaus on mahdollinen.
Levitys tehdaan valittdbmasti pinnan viimeistelyn
tai muottien purkamisen jalkeen. Levityksen jal-
keen ja ennen taukoja kaikki laitteet ja tyokalut on
puhdistettava vedelld. Kovettunut aine on poistet-
tava tinnerilla. Jalkihoitoaineen suojavaikutus on
riippuvainen kalvon yhtenaisyydesta ja tiiviydesta.
Taman vuoksi pinnalla ei saa olla ylimaaraista
vetta. Tasaisen kalvon aikaansaamiseksi levitys
kannattaa tehda ristikkain. Valta levittdmasta
likaa. Liikka-annostus tai epatasainen kalvo voivat
aiheuttaa varivirheita betonipintaan.

Kuivumisaika

Kalvo on pinnaltaan kovettunut 24 tunnin kuluttua
levityksesta ja lopullisessa lujuudessaan 7 vrk le-
vityksesta. Kalvo voi muuttua lievasti kellertavaksi
varsinkin, jos annostellaan liikaa. Kalvo on hengit-
tava.

Jalkihoitoaineen poisto

Tarvittaessa kalvo voidaan poistaa sinkopuhalta-
malla tai hiomalla. Jos pinta pinnoitetaan, suositel-
laan aineen poistamista.

Kayttorajoitus ja muuta huomioitavaa

Ei suositella valkobetonipinnoille eika sellaisille
betonilattioille, joihin halutaan helposti poistettava
jalkihoitoaine. Lampimalla ilmalla voi seoksen
kayttdaika lyhentya huomattavasti. Korkea lampo-
tila ja pieni ilmankosteus nopeuttavat tuotteen
kovettumista.

Pinnan puhdistus

Kéayta mietoja puhdistusaineliuoksia, heikkoja
etikka- tai ammoniakkiliuoksia. Kiillotus kevyella
kiillotustyynylla hidasnopeuksisella koneella
helpottaa lattian pysymista kiiltdvana ja puhtaana.

Pakkaukset
A-komponentti 1 kg, B-komponentti 1 kg.

Varastointi
Kestaa varastointia suljetussa astiassa vahintaan
12 kk. Suojattava jaatymiselta!

Kayttoturvallisuus

Suojaa silmat aina sekoittaessa ja ruiskuttaessa
tuotetta. Tarkemmat tiedot kayttéturvallisuus-
tiedotteessa

Taman esitteen tiedot on imoitettu parhaan tietdmyksen mukaan. Kayttédja on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan kayttétarkoitukseensa ja olo-

suhteisiin. Muutokset mahdollisia.
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