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SUORITUSTASOILMOITUS
according Annex IlI of the regulation (EU) N° 305/2011

FS500-20140426

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:
FS500

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkints, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan
tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetiin:

Erdnumero: Katso tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen
rakennustuotteen aiottu kdyttétarkoitus tai -tarkoitukset:

Saumausmassa julkisivuille sisa- ja ulkokayttodn (kylmakestavyys testattu) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
Saumausmassa lasitussaumauksiin (kylmakestavyys testattu) EN 15651-2 G-CC

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seké osoite, josta valmistajaan
saa yhteyden, kuten11 artiklan 5 kohdassa edellytetiin:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt
tehtavét, nimi sekd osoite, josta tihdan saa yhteyden:

Ei oleellinen
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjirjestelmi(t) liitteen V mukaisesti:
Jarjestelma 3 tyyppitestaus ja jarjestelma 3 palokayttaytyminen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos GINGER CEBTP, tunnistenumero 0074, on suorittanut tyyppitestauksen 3ja
antanut todistuksen suoritustason pysyvyydesta. Laadunvalvonnan sertifiointilaitos GINGER CEBTP,
tunnistenumero 0074, on suorittanut palokayttaytymistestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritustason
pysyvyydesta.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu
eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen



9. llmoitetut suoritustasot

EN15651-1 F-EXT-INT-CC
Olosuhde: Menetelma A
Alusta: Alumiini
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Perusominaisuudet Suoritustaso | Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKKA (EN 13501) Class E EN 15651-1:2012
VAARALLISET AINEQSAT NPD EN 15651-1:2012
VEDEN JA ILMAN TIIVEYS
Valuma kestévyys (EN I1SO 7390) =3mm EN 15651-1:2012
Tilavuuden muutos (EN I1SO 10563) <10 % EN 15651-1:2012
Vetolujuuden maaritys vesisailytyksen ke
jalkeen 23 °C (EN ISO 10590) WF EN 15651-1:2012
Vetolujuuden maaritys likkumattomassa
saumassa kylmissa olosuhteissa (-30°C) < 0.9 MPa EN 15651-1:2012
(EN IS0 8339) -
Vetolujuuden maaritys laajennetussa
saumassa kylmissa olosuhteissa (-30°C) NF EN 15651-1:2012
(EN ISO 8340)
KESTAVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO Lapaisee EN 15651-1:2012
10590) ‘

EN 15651-2 G-CC

Olosuhde: Menetelma A

Alusta: Alumiini
Perusominaisuudet Suoritustaso | Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKKA (EN 13501) Class E EN 15651-2:2012
VAARALLISET AINEOSAT NPD EN 15651-2:2012
VEDEN JA ILMAN TIIVEYS
Tilavuuden muutos (EN 1ISO 10563) <10 % EN 15651-2:2012
Pystysuora valuma kestavyys (EN ISO 7390) £3mm EN 15651-2:2012
Vetolujuuden maaritys vesisailytyksen 5
jalkeen 23 °C (EN 1SO 10590) WF o
Tarttuvuus- / koheesiomaaritys lammaon, 5
veden ja keinovalon jélkeen (EN I1SO 11431) i EN JERB-2R01E
Elastinen palautuminen (EN 1SO 7389) =260 % EN 15651-2:2012
Vetolujuuden maaritys likkumattomassa
saumr:lssa kylmissa olosuhteissa < 09 MPa EN 15651-2:2012
-3042°C (EN ISO 8339)
Vetolujuuden maaritys laajennetussa
saumassa kylmissa olosuhteissa -30+2°C | NF EN 15651-2:2012
(EN ISO 8340)
KESTAVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO Lapaisee EN 15651-2:2012

10590)

| BEE
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10. Edella1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valnjistajan \yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut;

Traunreut, April 26, 2014.................... NS N AN L
M. Ciptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Annex:
According to Art. 6 (5) of the Regulation (EU) No. 305/2011 a Safety Data sheet according Regulation
(EU) No. 1907/2006 (REACH), Annex Il is available on the website to support this Declaration of

Performance.
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tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
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FS500-20140426
illbruck.com/dop/FS500

EN 15651-1, -2: 2012

Ei rakenteelliset saumaukset sisalla ja ulkona (tarkoitettu kéytettavaksi kylmassa iimastossa)
Ei rakenteelliset saumaukset lasituksissa (tarkoitettu kéytettavaksi kylmassa iimastossa)

- Type F INT-EXT-CC, Type G-CC
- Qlosuhde: Menetelma A
- Alusta: Alumiini

PALOLUOKKA Class E
VAARALLISET AINEOSAT NPD
VEDEN JA ILMAN TIVEYS

- valuma kestavyys <3 mm

- tilavuuden muutos <10 %

- tarttuvuus- / koheesiomaaritys vesiupotuksen jalkeen (23°C) NF

- elastinen palautuminen >60 %

- tarttuvuus- / koheesiomaadritys lampo, vesi ja keinovalo NF

- tarttuvuus- / koheesiomaaritys (-30°C) < 0,9 N/mm?

- tarttuvuus- / koheesiomaaritys laajennuksessa (-30°C) NF

KESTAVYYS Lapaisee
tremco
illbruck

www.tremco-illbruck.com
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